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Abstract: [From equivalent  EP0738049A1]     L'invention se rapporte à la 
reconnaissance d'un signal de données à spectre étalé transmis 
dans les systèmes de communications à accès multiple par 
division de code. Elle a pour objet un récepteur dont le circuit 
d'acquisition de code et de détection comporte des moyens 
agencés pour détecter le signal reçu en utilisant un seuil de 
détection auto-adaptatif généré localement à partir du signal de 
sortie du circuit de détection lui-même. L'invention est utilisée, 
par exemple, dans les systèmes de communications 
radioélectriques terrestres ou par satellite. <IMAGE> [English]  
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    1. Récepteur de signal à spectre étalé produit par modulation 
d'un signal électrique avec un code binaire,lequel récepteur 
comprend un circuit d'échantillonnage (2) pour échantillonner le 
signal à bande limitée, un circuit d'acquisition de code et de 
détection de signal (3) et un démodulateur de signal (4), 
caractérisé en ce que le circuit d'acquisition de code et de 
détection de signal (3) comprend des moyens (16) agencés pour 
reconnaître le signal de données reçu en comparant la valeur 
maximale (max) représentative d'échantillons significatifs (Z1(h), 
... ZL(h)) sélectionnés avec un seuil auto-adaptatif (SATH) 
généré à partir de la valeur moyenne (AVER) des échantillons 
par multiplication de ladite valeur moyenne (AVER) avec un 
facteur de multiplication fixé (Lambda) afin de produire un signal 
(SP) ayant un premier état indiquant la présence d'un signal 
lorsque la valeur maximale (max) précitée est supérieure audit 
seuil auto-adaptatif (SATH) et un second état indiquant 
l'absence de signal dans le cas contraire.  
[German] [English]  
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Description
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    La présente invention se rapporte aux systèmes de 
communications à accès multiple par division de code à spectre 
étalé à séquence directe et en particulier aux récepteurs de 
signal à spectre étalé utilisé dans ces systèmes. L'invention 
concerne plus particulièrement la reconnaissance du signal et 
l'acquisition du code utilisé dans la modulation du signal 
transmis.  
+ Légende des dessins  
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