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RECEPTOR DE SEÑAL CON ESPECTRO 
EXTENDIDO QUE UTILIZA UN UMBRAL DE 
DETECCION AUTOADAPTATIVO  

LA INVENCION SE REFIERE AL RECONOCIMIENTO DE UNA SEÑAL 
DE DATOS CON ESPECTRO EXTENDIDO TRANSMITIDA E...  

Publicidad  

Contenidos  

LA INVENCION SE REFIERE AL RECONOCIMIENTO DE UNA SEÑAL DE DATOS CON ESPECTRO 
EXTENDIDO TRANSMITIDA EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE ACCESO MULTIPLE POR 
DIVISION DE CODIGO. SE REFIERE A UN RECEPTOR CUYO CIRCUITO DE ADQUISICION DE 
CODIGO Y DE DETECCION LLEVA MEDIOS DISPUESTOS PARA DETECTAR LA SEÑAL RECIBIDA 
UTILIZANDO UN UMBRAL DE DETECCION AUTOADAPTATIVO GENERADO LOCALMENTE A PARTIR 
DE LA SEÑAL DE SALIDA DEL CIRCUITO DE DETECCION EN SI. LA INVENCION SE UTILIZA, POR 
EJEMPLO EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES RADIOELECTRICAS TERRESTRES O POR 
SATELITE 

receptor de señal con espectro extendido que utiliza un umbral de deteccion 
autoadaptativo. (Equipo) 

FANUCCI, LUCA 
GIANNETTI, FILIPPO 
LUISE, MARCO 

Cordon Umbilical
Un Regalo para Toda la Vida. 20000 Familias ya confian en 
Nosotros.  
www.crioestaminal.es

Cerchi Daniel Andrea?
Dada.net! The Music Movement 100% Mp3 Liberi  
Dada.net/DanielAndrea

Empresas familiares
Pymes,protocolo,sucesión,relaciones Consejos para la Empresa 
Familiar  
www.laempresafamiliar.com

Master en Musicoterapia
Conviértete en un profesional de terapia musical con IL3 UB.  
www.il3.ub.edu

Orden ECI/2030/2007, de 
26 de junio, por la que se 
convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el 
sistema de concurso-
oposición libre, en la 
Escala de Titulados 
Superiores Especializados 
del Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas. (+) 

Resolución de 18 de junio 
de 2007, conjunta de las 
Mesas del Congreso de los 
Diputados y del Senado, 
por la que se convoca 
oposición del Cuerpo de 
Asesores Facultativos de 
las Cortes Generales 
especialidad de Ingeniería 
(turnos libre, restringido y 
de discapacidad). (+) 

Orden APU/1521/2007, de 
14 de mayo, por la que se 
convocan los Premios a la 
Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública 
correspondientes a 2007 
(Excelencia, Gestión del 
Conocimiento y 
Tecnimap). (+) 

Resolución de 24 de mayo 
de 2007, de la 
Subsecretaría, por la que 
se dispone la publicación 
del Acuerdo de 
encomienda de gestión de 
la Secretaría General para 
la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio 
Climático, a la Sociedad 
Estatal Servicios y Estudios 
para la Navegación Aérea y 
la Seguridad Aeronáutica, 
para prestar asistencia 
técnica de apoyo en el 
ejercicio de sus funciones 
como Autoridad Nacional 
de Supervisión, en 
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receptor de señal con espectro extendido que utiliza un umbral de deteccion 
autoadaptativo. (Responsables) 

DE GAUDENZI, RICCARDO  

Datos contacto 

8-10, RUE MARIO NIKIS, F-75738 PARIS CEDEX 15 

Keywords 

 H04B 1/707 . . que utilizan una modulación en secuencia directa [6] 

Keywords 

 H04B 1/707 . . que utilizan una modulación en secuencia directa [6] 

Publicidad 
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Análisis Técnico Avanzado
Curso de Análisis Técnico Online Inversión 
Rentable Descubrelo >  
www.CursosBolsa.com/AnalisisTecnico

Suonerie Bachata
Più ritmo alla tua Suoneria! Palisandro in Regalo  
Zig.it/bachata

aplicación de los 
reglamentos del cielo único
europeo. (+) 

Resolución de la 
Presidencia de la Comisión 
del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la 
que se anuncia la 
adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia 
técnica para la 
implantación de un sistema
de gestión del 
conocimiento accesible 
desde Internet. (+) 

Examen al valor de la 
documentación digital (+) 

RECEPTOR DE 
SEÑAL CON 
ESPECTRO 
EXTENDIDO QUE 
UTILIZA UN 
UMBRAL DE 
DETECCION 
AUTOADAPTATIVO.

RECEPTOR CON POTENCIA 
EFICIENTE. (+) 

ADQUISICION EN UN 
RECEPTOR GPS. (+) 

SISTEMA DE 
TRANSMISION DE DATOS 
CON ESPECTRO 
EXTENDIDO A TRAVES DE 
LA RED ELECTRICA. (+) 

PROCEDIMIENTO PARA 
EVITAR ARMONICOS 
REPLICA DOPPLER EN UN 
RECEPTOR GPS. (+) 

RECEPTOR DE 
COMUNICACIONES CDMA 
DE AMPLIO ESPECTRO. (+) 

DETECCION DE SEÑALES 
DE ESPECTRO 
EXTENDIDO. (+) 

PROCEDIMIENTO PARA 
MUESTREO EFICAZ EN UN 
CORRELACIONADOR. (+) 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
DE ARTICULOS. (+) 
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RECEPTOR DE 
SEÑAL CON 
ESPECTRO 
EXTENDIDO QUE 
UTILIZA UN 
UMBRAL DE 
DETECCION 
AUTOADAPTATIVO.
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